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Profilo Aziendale

Fin dalla fondazione aziendale, avvenuta 
nell’anno 1947, produciamo valvole per 
impeghi industriali. La gamma di produzi-
one standard comprende i diametri da DN 
50 sino a DN 1000 nelle classi di pressione 
sino a PN 320.
Una lunga esperienza nella produzione di 
valvole con le tecnologie più avanzate 
garantisce un prodotto di qualità superiore 
con una vasta gamma di soluzioni per le 
applicazioni più differenti. 
Per questi motivi, oggi, le valvole da noi 
prodotte sono largamente utilizzate in 
molti paesi negli impianti chimici, petrol-
chimici, nell’industria alimentare, nella 
produzione e distribuzione di gas e di en-
ergia, nel trattamento e la distribuzione 
delle acque. 
La progettazione, la sperimentazione, la 
produzione e il collaudo dei prodotti sono 
sempre effettuati in rigorosa conformità 
con le norme nazionali e le pratiche di in-

gegneria al fine di garantire una semplice 
installazione, manutenzione e sostituzione 
e come garanzia di alta qualità e lunga 
durata dei prodotti.
Il sistema di qualità implementato è in 
conformità alla norma EN ISO 9001 ed è 
stato certificato sino dall’anno 1993. Le 
energie e le risorse aziendali sono sempre 
stati indirizzate alla ricerca di nuove soluzi-
oni e all’acquisizione delle tecnologie 
più avanzate offerte dal mercato, al fine 
di realizzare uno sviluppo costante delle 
prestazioni e della qualità dei prodotti. 
L’innovazione di progetto, lo sviluppo 
delle prestazioni, l’affidabilità e la ma-
nutenibilità sono criteri costantemente 
perseguiti nella progettazione e applicati 
nella produzione.
Un programma per la protezione ambi-
entale garantisce la progettazione e la 
realizzazione di prodotti con il più basso 
impatto per  l’ambiente realizzabile con 
le tecnologie oggi disponibili.
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Progettazione

La progettazione completa di tutti i prodotti 
è realizzata nei nostri studi mediante le tec-
nologie più avanzate. Tutte le valvole sono 
progettate in totale conformità alle ultime 
edizioni delle norme ISO, UNI, ed EN. Con 
l’emissione di nuove norme di riferimento 
i prodotti vengono aggiornati per con-
formarsi alle nuove specifiche. Un sistema 
CAD-CAM aiuta i tecnici nello sviluppo del 
progetto e per la produzione di disegni 
dettagliati delle valvole complete e delle 
sottoparti: a richiesta, possiamo fornire 
rapidamente ai nostri clienti tutti i disegni 
di cui necessitano. Tutte le caratteristiche 
di progetto sono ottenute e verificate me-
diante calcoli multipli al fine di raggiungere 
le prestazioni ottimali. Un software specifico 
sviluppato secondo le correnti pratiche di 
ingegneria (DIN 3840 o EN 12516) permet-
te ai tecnici di determinare in anticipo gli 
effetti della pressione sui corpi di valvole: 
gli sforzi e le forze generate vengono così 
calcolati per verificare la resistenza mate-
riale nelle condizioni di  esercizio. Il prototipo di nuovo prodotto viene sot-

toposto a molteplici ed intensivi collaudi:
§	 la qualità del getto è verificata medi-

ante controlli a raggi X e con particelle 
magnetiche o con liquidi penetranti 
per verificare se il metodo di colata 
è corretto e il livello di qualità finale è 
conforme ai requisiti;

§	 il comportamento del materiale della 
valvola è verificato nelle condizioni di 
utilizzo durante un lungo periodo me-
diante intensivi collaudi in pressione;

§	 la resistenza di tutti i componenti delle 
valvole sono verificati nelle condizioni 
operative con frequenti manovre.
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Produzione

I prodotti sono farribicati mediante le più 
avanzate tecnologie di produzione. Mac-
chine CNC sono utilizzate nella produzione 
sia dei corpi valvola che delle parti interne. 
Ciò garantisce una precisa realizzazione 
conforme alle caratteristiche di progetto, 
un’intercambiabilità ed una sostituibilità  
perfetta di tutti i componenti della valvola. 
Tali macchinari consentono di ottenere 
una superiore qualità dei prodotti: la fini-
tura e la precisione delle superfici lavorate 
sono il meglio che può essere
ottenuto con le più recenti tecnologie. Il 
processo di saldatura è completamente è 

automatico, per ottenere la migliore qua-
lità delle caratteristiche chimiche e mec-
caniche. Gli acciai inox, duplex, stellite, 
Monel, Hastelloy, Inconel e altri materiali 
legati vengono riportati sulle sedi di tenuta  
mantenendo le loro proprietà di resistenza 
alla corrosione ed alla temperatura con 
la più alta durezza. Il semplice e rapido 
montaggio è l’ obiettivo principale di tutte 
le altre fasi: un tempo di assemblaggio ri-
dotto è inoltre una garanzia per il cliente di 
una manutenzione facile e a basso costo. 
I nostri tecnici  controllano con attenzione 
anche la fase di montaggio per assicurarsi 

che ogni componente sia privo di difetti, 
che ogni valvola venga  assemblata 
correttamente e che il prodotto finale sia 
completamente conforme alle caratteri-
stiche di progetto. Anche il serraggio dei 
bulloni è realizzato in condizioni controlla-
te: ogni bullone viene serrato esattamente 
alla coppia richiesta per garantire la tenu-
ta perfetta del collegamento bullonato. I 
tecnici e la manodopera vengono istruiti 
e qualificati per garantire, con l’uso delle 
più aggiornate apparecchiatura, un’ alta 
e costante qualità del prodotto.
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Magazzini

Nei nostri magazzini disponiamo di una 
grande scorta di materie prime e di semila-
vorati. Un’ampia zona coperta è utilizzata 
solo per immagazzinare i materiali.
Tutti i materiali in entrata vengono sotto-
posti a rigidi controlli conformemente alle 
prescrizioni del manuale di garanzia della 
qualità per garantire che nessun materiale 
difettoso venga usato nella produzione. 
Il livello delle scorte è controllato costan-
temente e il fabbisogno di materie prime 
viene calcolato in base agli ordini acquisiti 
dai clienti. Gli ordini ai fornitori qualificati 
sono emessi in base ai risultati dell’MRP 
(Manufacturing Requirements Program) 
forniti dall’elaborazione di dati delle distinte 
basi, dei livelli di scorta minima program-
mati e dei termini di consegna standard 
dei fornitori.
La disponibilità dei materiale grezzi e lo 

stato di avanzamento dei lavori vengono 
costantemente aggiornati in base agli 
ordini ricevuti dai clienti e ai dati dalla 
produzione: in questo modo possiamo 
informare il cliente in ogni momento circa 
l’avanzamento degli ordini in corso e può 
garantire una consegna puntuale. Le ma-
terie prime vengono immagazzinate con 
metodi appropriati per preservarne inalte-
rata qualità e le condizioni di conservazio-
ne vengono costantemente controllate. 
Tutti i materiali immagazzinati, dopo i con-
trolli, vengono correttamente identificati 
per impedire un eventuale uso improprio. 
Mediante questi metodi di identificazione, 
inoltre, è garantita anche la rin-tracciabi-
lità per ogni componente della valvola 
e la corrispondenza ai relativi certificati 
d’origine.
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Controlli e Collaudi

Durante le fasi del processo di lavorazione, 
tutti i componenti vengono sottoposti a 
rigidi controlli previsti dai piani di controllo 
qualità previsti e dalle norme UNI, EN ed 
ISO applicabili.
Tutte le valvole completate, prima di 
lasciare la fabbrica vengono sottoposte 
a numerosi collaudi su moderni impianti.
Gli strumenti di controllo e collaudo sono 
calibrati regolarmente secondo proce-
dure stabilite in riferimento a campioni 
certificati da laboratori di taratura ufficiali 
(SIT, Namas, ecc.).
Questi strumenti permettono ai nostri tec-
nici di effettuare tutte le prove richieste 
come i controlli dimensionali, le prove 
di resistenza e di tenuta idrostatica. Con 
questi mezzi possiamo quindi garantire 
che il 100% delle valvole fornite ai clienti 
siano completamente conformi ai requisiti 
specificati nei piani di controllo qualità e 
nelle norme di riferimento.

Appositi piani di controllo qualità ven-
gono predisposti per le valvole ordinate 
per applicazioni speciali (es. gas, liquidi 
infiammabili, ecc.) o soggette a particolari 
normative (TRB, TRD, TRbF, ecc).
Il “know how” del nostro personale ad-
detto ai controlli e collaudi è verificato e 
certificato da un’autorità indipendente 
secondo le prescrizioni delle norme di 
riferimento.
Tutti i controlli e collaudi effettuati vengo-
no certificati secondo EN 10204.
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Sistema Qualità

Abbiamo fatto della qualità totale un dei  
nostri principali obiettivi aziendali. Sino 
dall’anno 1993 il sistema di garanzia quali-
tà è stato certificato secondo la norma EN 
ISO 9001. Personale altamente qualificato 
è impiegato in ogni fase del processo di 
produzione, dalla ricezione dei materiali 
grezzi fino alla consegna dei prodotti finiti. 
Il personale, inoltre, è sottoposto perio-
dicamente a corsi di aggiornamento e 
verifiche delle capacità tecniche.
Tutti i materiali immagazzinati, dopo i con-
trolli vengono correttamente identificati 
per impedirne un eventuale uso improprio. 
Durante la produzione l’identificazione e 
la rintracciabilità dei materiali è garantita 
mediante appositi metodi. I certificati di 
origine dei materiali grezzi vengono regi-
strati per garantire la rintracciabilità per 
ogni componente della valvola. La con-
formità dei prodotti alle norme applicabili 
ed alle specifiche tecniche dei clienti è 
garantita e certificata secondo EN 10204.
La situazione degli ordini, la disponibilità e 
l’avanzamento dei lavori sono aggiornati 
in tempo reale.
Il sistema di qualità predisposto è approva-
to e certificato da organismi indipendenti 
anche come adatto nella produzione di 
valvole per applicazioni speciali come 
vapore o fluidi pericolosi.

CERTIFICAZIONI
Norma di riferimento Ente emittente

ISO 9001:2008 TUV
AD 2000 – M. A4 TUV

AD 2000 – M. HP 0 TUV
PED TUV
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Ambiente

Perdite con test ad elio

Su richiesta possiamo fornire valvole cer-
tificate dal TUV come conformi alla norma     
ISO 15848 ed alla direttiva TA-Luft 2002. La 
norma ISO 15848 stabilisce dei limiti molto 
stringenti per le emissioni di particelle di 
fluidi dalle tenute delle valvole in modo da 
renderle adatte e sicure anche nel caso di 
fluidi altamente pericolosi o inquinanti. Al fine 
di raggiungere gli alti livelli di performance 
stabiliti dalla norma, queste valvole sono 
provviste di speciali tenute e dispostivi ag-
giuntivi appositamente studiati per limitare al 
massimo le dispersioni verso l’esterno Il range 
qualificato copre i diametri da DN 50 a DN 
800 e le pressioni da PN 6 a PN 100. Questo 
tipo di valvole sono disponibili a seconda 
delle richieste specifiche in tre versioni che 
si differenziano per differenti livelli prestazi-
onali definititi secondo la normativa ISO 15848 in modo da coprire tutte le esigenze 

applicative.
§ AH - CO2 - SS0 - RT: perdite inferiori a 10-6 
mg*s-1*m-1 He dopo 1500 cicli con nessun 
aggiustamento delle tenute
§ BH – CO2 – SS0 – RT : perdite inferiori a 10-4 
mg*s-1*m-1 He dopo 1500 cicli con nessun 
aggiustamento delle tenute
§ BH – CO2 – SS1 - RT :perdite inferiori a 
10-4 mg*s-1*m-1 He dopo 1500 cicli con 1 
aggiustamento delle tenute

La classe AH-CO2-SS0 è generalmente adat-
ta a tutte le applicazioni anche con fluidi 
pericolosi, tossici o fortemente inquinanti sia 
in forma liquida che gassosa e garantisce 
un elevato standard di sicurezza intrinseca. 
La classe BH-CO2-SS0 è generalmente utiliz-
zabile per fluidi gassosi o liquidi anche molto 
inquinanti garantendo ottime prestazioni an-
che in caso di manutenzione non frequente. 
La classe BH-CO2-SS1 è utilizzabile per fluidi 
inquinanti in forma liquida garantendo un 
livello di emissioni molto contenuto.
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Marchio CE

Tutte le valvole fabbricate sono proget-
tate, prodotte e certificate secondo la 
Direttiva Europea 93/27/EC (nota come 
Direttiva per Apparecchi a Pressione).
Sin dal maggio 2001 siamo qualificati 
secondo i requisiti della PED dell’organi-
smo notificato TÜV SÜDDEUTSCHLAND in 
accordo al modulo H (assicurazione di 
qualità totale).
Questa qualifica permette di utilizzare 
le valvole da noi prodotte per fluidi non 
pericolosi o pericolosi (come specificato 
nella direttiva 67/548/CE), senza limitazioni 
per pressione di servizio o temperatura e 
appartenenti alle categorie I, II o III della 
classificazione secondo PED.
Le parti sotto pressione sono sempre re-
alizzate utilizzando materiali specificati 
negli standard EN  armonizzati o qualifi-
cati secondo procedure PMA specifiche. 
Queste materie prime sono acquistate  
solamente presso fabbriche in possesso 
della qualifica secondo Allegato I art. 4 
della direttiva 96/23/CE.
Secondo i requisiti della direttiva PED le 

valvole vengono sempre fornite provviste 
di marchiatura CE e targhetta con indicati 
i limiti di impiego in base al materiale del 
corpo, all’esecuzione, alle opzioni e ai 
dispositivi installati.  
Unitamente ai prodotti vengono sempre 
forniti anche:

§	 la dichiarazione di conformità CE 
secondo Allegato VII della Direttiva 
Europea 97/23/CE

§	 le istruzioni operative secondo Alle-
gato I art. 3.4 della Direttiva Europea 
97/23/CE e secondo EN 764-6

Su richiesta possiamo fornire ai clienti o 
utilizzatori tutti i dettagli contenuti nel fa-
scicolo tecnico per ogni singolo prodotto 
compresi i dati di progetto, i calcoli e 
l’analisi dei rischi.
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II 2 GD

Atex

Su richiesta  possiamo fornire anche valvole 
progettate e prodotte secondo i requisiti 
della Direttiva Europea 94/9/CE per dispo-
sitivi e sistemi di protezione destinati all’uti-
lizzo in atmosfere esplosive anche nota 
come direttiva Atex. Le valvole in questa 
configurazione speciale sono progettate 
per soddisfare i requisiti della Categoria II 
Gruppo 2 GD quindi utilizzabili controllando 
il rischio di accensione in atmosfere poten-
zialmente esplosive. Le valvole in questa ca-
tegoria e gruppo sono certificate come non 
costituenti una fonte di innesco in normali 
condizioni operative e anche in caso di un 
malfunzionamento prevedibile. Secondo 
la direttiva Atex le valvole che rispondo ai 
requisiti della categoria II gruppo 2 GD pos-
sono essere utilizzate nelle seguenti zone:

§	 Zona 1 (area in cui è probabile occa-
sionalmente e in normali condizioni 
operative  la formazione di una atmo-
sfera esplosiva a causa di miscele di 
sostanze pericolose in forma di gas o 
vapori con aria)

§	 Zona 21 (area in cui è probabile oc-
casionalmente e in normali condizioni 
operative  la formazione di una atmo-
sfera esplosiva a causa di nebbie di 
polveri combustibili)

§	 Zona 2 (area in cui non è probabile in 
normali condizioni operative, ma può 
verificarsi per brevi periodi la formazio-
ne di una atmosfera esplosiva a causa 
di miscele di sostanze pericolose in 
forma di gas o vapori con aria) 

§	 Zona 22 (area in cui non è probabile 
in normali condizioni operative, ma 
può verificarsi per brevi periodi la for-
mazione di una atmosfera esplosiva 
a causa a causa di nebbie di polveri 
combustibili)

Le valvole fornite in versione Atex sono an-
che provviste di:

§	 Marcatura Ex e targhetta indicate la 
categoria e il gruppo del dispositivo (II 
2 GD)

§	 Istruzioni specifiche aggiuntive per l’in-
stallazione l’utilizzo e la manutenzione 
in atmosfere potenzialmente esplosive

Su richiesta possiamo fornire all’utilizzatore i 
dettagli completi del fascicolo tecnico con 
i dati di progetto i calcoli e la valutazione 
dei rischi. Nel caso sia richiesta l’installazione 
di dispositivi aggiuntivi sulla valvola (attua-
tori elettrici o pneumatici, riduttori, limitatori 
di coppia ecc.) anche questi dispositivi ven-
gono forniti in versione Atex compatibile.
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Saracinesche

APPLICAZIONI

Le saracinesche sono utilizzate dove è ri-
chiesta la minima perdita di carico e/o un 
servizio on-off bidirezionale.
Le applicazioni tipiche sono:

§	 acqua
§	 prodotti chimici
§	 prodotti petrolchimici
§	 vapore
§	 gas
§	 gas liquidi (servizio criogenico)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo
La geometria del corpo è progettata come 
risultato dei calcoli sugli sforzi per realizza-
re la distribuzione più regolare delle forze 
interne dovute all’azione della pressione. Il 
materiale del corpo è acciaio fuso di alta 
qualità. La superficie delle sedi è ricoperta 
di acciaio inossidabile resistente all’usura 
depositato mediante riporto saldato con 
una differenza di durezza di +50 HB rispetto 
alle sedi del cuneo. A richiesta la superficie 
della sede può essere ricoperta anche con 
stellite o con altri materiali speciali.

Coperchio
Il coperchio è di tipo bullonato o di tipo 
autoclave (per le pressioni più alte), pro-
gettato per offrire la minima resistenza 
idrodinamica e ridurre le turbolenze. Il ma-
teriale del coperchio è lo stesso di quello 
del corpo. Il coperchio, inoltre, è proget-
tato e realizzato per ottenere una tenuta 
perfetta, e per permettere una semplice 
operazione di smontaggio e rimontaggio.
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Cuneo
Tutte le saracinesche da noi fornite sono a 
passaggio totale (“full bore”) e nella posi-
zione aperta il cuneo è totalmente retratto 
al fine di assicurare la minima perdita di 
carico. Queste possono essere provviste dei 
seguenti otturatori:

§	 Cuneo doppio (split): è la soluzione 
migliore per saracinesche di piccolo di-
ametro soggette a manovre frequenti 
per la lunga durata garantita anche 
dalla costruzione con le parti interne in 
acciaio inox. La normale usura inoltre 
è recuperata grazie all’adattamento 
automatico dei due dischi e una te-
nuta perfetta può essere realizzata con 
una bassa coppia. Nei servizi ad alta 
o bassa temperatura, compensando 
le deformazioni del corpo, questo 
cuneo fornisce le prestazioni migliori. Il 
cuneo split è indispensabile nel caso di 
installazione della saracinsca con stelo 
orizzontale.

§	 Cuneo flessibile: è il più usato e più 
noto. A causa del suo basso peso e 
della flessibilità dovuta alla sua partico-
lare costruzione può essere impiegato 

in valvole di medie e grandi dimensioni 
con buoni risultati anche in servizi ad 
alta e bassa temperatura.

§	 Cuneo solido: è usato generalmente 
dove, a causa del ridotto spazio fra 
le sedi del corpo, gli altri tipi non pos-
sono essere usati (tipicamente nelle 
valvole a scartamento corto). Questa 
esecuzione è richiesta inoltre quando 
le saracische sono utilizzate per liquidi 
che possono solidificarsi a causa di 
variazioni di temperatura.

Nei fogli tecnici è indicata l’esecuzione 
fornita di standard su ogni tipo e dimensione

Cavalletto e volantino
Le saracinesche sono fornite di standard 
con madrevite e volantino. A richiesta il 
cavalletto può essere provvisto di flangia 
secondo ISO 5210 che permette il montag-
gio di altri dispositivi di manovra (attuatore, 
riduttore, ecc.). Nelle valvole per alta pres-
sione o di grande diametro la madrevite è 
supportata da due cuscinetti reggispinta a 
rulli. La madrevite è trattata per resistere al 
grippaggio ed alla corrosione. Una chiavet-
ta trasmette la coppia dal volantino della 
madrevite e consente un rapido smontag-
gio. Il volantino, bloccato da un anello di 
fissaggio (seeger), è non saliente.
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Saracinesche

Stelo
In tutte le valvole a vite esterna lo stelo è 
provvisto di controtenuta integrale come 
dispositivo di emergenza in caso di avaria 
della baderna. 
Lo stelo è realizzato mediante tornitura per 
un’ alta resistenza e durata. Il filetto dello 
stelo è di tipo metrico secondo norma 
ISO 2901 con sezione trapezioidale. La 
filettatura è sinistra in modo che la valvola 
si apra ruotando in senso orario il volanti-
no. Per evitare perdite lo stelo ha un alto 
grado di finitura e una stretta tolleranza 
diametrale.

Guarnizione
La guarnizione standard è in grafite pura 
con rinforzo in acciaio inossidabile. Questo 
tipo di guarnizione è adatto a molte appli-
cazioni differenti. Per applicazioni speciali 
(gas criogenici, acidi fortemente corrosivi 
ecc.) possiamo fornire guarnizioni speciali 
progettate per l’ applicazione specifica 
o secondo le richieste del cliente. Tut-
te le valvole con corpo cilindrico sono 
provviste di standard con guarnizione 
incamerata.

Baderna
La baderna standard è composta da 
quattro anelli di grafite pura con sezione 
quadrata. Il primo ed ultimo anello sono 
rinforzati con acciaio inossidabile come 
anti-estrusione. Altri materiali come il PTFE 
sono disponibili a richiesta. La grafite è 
trattata con speciali inibitori di corrosione 
per impedire la corrosione degli steli di ac-
ciaio inossidabile ferritico dovuto all’azio-
ne della cella galvanica. Per applicazioni 

speciali (gas criogenici, acidi fortemente 
corrosivi, ecc.) possiamo fornire baderne 
speciali progettate per l’applicazione spe-
cifica o secondo le richieste del cliente. 
Per conformarsi ai requisiti delle normative 
TA-Luft, a richiesta possiamo fornire le val-
vole con disegno speciale della baderna 
e dello stelo. La scatola stoppa è realiz-
zata con un alto grado di finitura ed una 
stretta tolleranza per garantire una tenuta 
perfetta della baderna.
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INSTALLAZIONE

La posizione di installazione standard per 
le saracinesche è con lo stelo verticale 
e rivolto verso l’alto (operatore in alto). 
Questa posizione evita molti problemi du-
rante il funzionamento e riduce gli sforzi di 
manovra. Solo le saracinesche con cuneo 
split possono essere installate anche in posi-
zione orizzontale.Le saracinesche chiudono 
ruotando il volantino in senso orario. Per 
un’installazione semplice e corretta prego 
riferirsi al manuale di installazione e seguire 
le istruzioni ivi contenute.

AVVERTENZE

§	 Le saracinesche non sono progettate 
per servizio di regolazione. Un uso 
prolungato in posizione parzialmente 
aperta potrebbe causare danni ir-
reparabili.

§	 Le saracinesche non sono adatte a 
fluidi che tendono a produrre alta 
sedimentazione o incrostazioni, così 
come per liquidi che contengono solidi 
in sospensione che, a causa della loro 
durezza, presentano il rischio di dan-
neggiare le superfici delle sedi.

§	 Nel caso di installazione orizzontale le 
saracinesche devono essere sempre 
provviste di cuneo split e, per i diametri 
oltre 200 millimetri, il cavalletto deve 
essere sostenuto da appositi dispositivi.

§	 Il cuneo solido è sempre necessario per 
fluidi che possono solidificarsi.

§	 Nel caso di fluidi che, a causa di vari-
azioni termiche, possono cambiare la 
loro fase fisica da liquido a gas o 
vapore, le saracinesche devono es-
sere provviste di dispositivi di sicurezza 
adatti.



16

VALVES

 0948

Rel. 6.0

Fig. 205-505

Saracinesca a Vite Interna
PN 16		 DN 50 - DN 1000
Flange PN 16 o PN 10

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516         ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 14 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F4 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 6
þ Collaudi EN 1984              ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
16

Specifiche dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 205 FIG. 305 FIG. 305-J FIG. 405 Fig.  405-H FIG. 505

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio      1.0619 (1) 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 x Anello 1.0511 1.4571 1.4301 1.0511 1.0511 1.0511
5 x Stelo      1.4021 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4021 (2)      1.4021 (2)      1.4021 (2)
6 Sedi del corpo      1.4502 (3)      1.4430 (3)      1.4316 (3)      1.4502 (3) Stellite      1.4502 (3)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (3)      1.4581 (3)      1.4308 (3)      1.4502 (3) Stellite      1.4502 (3)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4)   PTFE (4) Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4)   PTFE (4) Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4) Grafite+1.4401 (4)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 Tiranti      1.7225 (5)      1.4301 (5)      1.4301 (5)      1.7711 (5)      1.7711 (5)      1.7225 (5)
11 Dadi      1.1191 (5)      1.4301 (5)      1.4301 (5)      1.7225 (5)      1.7225 (5)      1.7225 (5)
12 x Madrevite         1.4401 NHT         1.4401 NHT         1.4301 NHT         1.4401 NHT         1.4401 NHT         1.4401 NHT
13 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

(1) Può essere fornito in 1.0352 da DN 50 fino a DN 150.
(2) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(4) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(5) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.
                                                                                                                                                                          

Dimensioni
DN A D H TR V Kg Dp(6)   Cuneo (7) 
50 150 165 280 18 x 4 200 15 16 Split
65 170 185 340 20 x 4 200 22 16 Split
80 180 200 370 20 x 4 200 25 16 Split

100 190 220 380 20 x 4 200 30 16 Split
125 200 250 420 24 x 5 250 37 16 Split
150 210 285 500 24 x 5 250 50 16 Flessibile
200 230 340 600 28 x 5 300 80 16 Flessibile
250 250 405 760 32 x 6 400 148 16 Flessibile
300 270 460 825 32 x 6 400 175 13 Flessibile
350 290 520 910 32 x 6 400 245 10 Flessibile
400 310 580 950 36 x 6 400 295 7 Flessibile
450 330 640 1180 40 x 7 500 480 0 Flessibile
500 350 715 1215 40 x 7 500 605 0 Flessibile
600 390 840 1380 40 x 7 500 930 0 Flessibile
700 430 910 1500 50 x 8 600 1070 0 Flessibile
800 470 1025 1670 50 x 8 600 1440 0 Flessibile
900 510 1125 1810 60 x 9 600 1770 0 Flessibile

1000 550 1255 2020 60 x 9 600 2120 0 Flessibile
(6) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore). 
(7) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 205 16 16.0 16.0 15.8 14.9 13.7 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 7.6 5.9
Fig. 305(8) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 15.4 13.2 12.3 11.4 10.8 10.3 9.8 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2
Fig. 305-J 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.1 11.4 10.1 8.9 8.4 7.8
Fig. 405(8)(9) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.3 14.2 13,9 13,5 10,9 8.3 6.1 3.9
Fig. 405-H(9) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.8 15.5 12.6 9.7 7.2 4.7 3.3 2.0
Fig. 505 16 16.0 16.0 16.0 15.6 14.2 13.5 12.8 12.4 12.1
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(8) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (9) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.
A causa dello scartamento ridotto a seconda del DN e dell’esecuzione richiesta alcuni fori delle flange possono essere filettati.
Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.

i
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VALVES

 0948

Rel. 6.0

Fig. 210-510

Saracinesca a Vite Esterna
PN 16		 DN 50 - DN 1000
Flange PN 16 or PN 10

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516         ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 14 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F4 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 6
þ Collaudi EN 1984              ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
16

Specifiche dei Materiali
 

 DESCRIZIONE FIG. 210 FIG. 310 FIG. 310-J FIG. 410 Fig.  410-H FIG. 510
1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 Cavalletto 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sedi del corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)      1.4308 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 x Tassello 1.4571 1.4571 1.4301 1.4571 1.4571 1.4571
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 150 165 315 375 18 x 4 200 15 16 Split
65 170 185 370 450 20 x 4 200 25 16 Split
80 180 200 410 500 20 x 4 200 27 16 Split

100 190 220 450 560 22 x 5 200 35 16 Split
125 200 250 525 660 24 x 5 250 40 16 Split
150 210 285 600 765 24 x 5 250 55 16 Flessibile
200 230 340 760 975 28 x 5 300 82 16 Flessibile
250 250 405 990 1255 32 x 6 400 155 16 Flessibile
300 270 460 1095 1415 32 x 6 400 225 13 Flessibile
350 290 520 1245 1610 32 x 6 400 265 10 Flessibile
400 310 580 1350 1770 36 x 6 500 320 8 Flessibile
450 330 640 1485 1950 40 x 7 500 490 8 Flessibile
500 350 715 1660 2180 40 x 7 500 630 8 Flessibile
600 390 840 1965 2585 40 x 7 500 990 6 Flessibile
700 430 910 2185 2905 50 x 8 600 1150 1 Flessibile
800 470 1025 2500 3320 50 x 8 600 1550 0 Flessibile
900 510 1125 2820 3720 60 x 9 600 1800 0 Flessibile

1000 550 1255 3150 4150 60 x 9 600 2160 0 Flessibile
(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 210 16 16.0 16.0 15.8 14.9 13.7 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 7.6 5.9
Fig. 310(7) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 15.4 13.2 12.3 11.4 10.8 10.3 9.8 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2
Fig. 310-J 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.1 11.4 10.1 8.9 8.4 7.8
Fig. 410(7)(8) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.3 14.2 13,9 13,5 10,9 8.3 6.1 3.9
Fig. 410-H(8) 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.8 15.5 12.6 9.7 7.2 4.7 3.3 2.0
Fig. 510 16 16.0 16.0 16.0 15.6 14.2 13.5 12.8 12.4 12.1
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.
A causa dello scartamento ridotto a seconda del DN e dell’esecuzione richiesta alcuni fori delle flange possono essere filettati.
Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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 0948

Rel. 6.0

Fig. 23
5-535

Saracinesca a Vite Interna
PN 40		 DN 50   - DN 150
PN 25		 DN 200 - DN 800
Flangie PN 40 o PN 25 o PN 16

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516          ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 15 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F5 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flangie EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flangie PN 10 o PN 6
þ Collaudi EN 1984               ¨ Con flangie A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
25

PN 
40

Specifiche dei Materiali
 DESCRIZIONE FIG. 235 FIG. 335 FIG. 335-J FIG. 435 Fig.  435-H FIG. 535

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 x Anello 1.0511 1.4571 1.4301 1.0511 1.0511 1.0511
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)     1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sedi del corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)     1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)     1.4308 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
11 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
12 x Madrevite         1.4401 NHT         1.4401 NHT         1.4301 NHT         1.4401 NHT         1.4401 NHT         1.4401 NHT
13 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H TR V Kg Dp(5)   Wedge (6) 
50 250 165 275 18 x 4 200 20 40 Split
65 270 185 320 20 x 4 200 30 40 Split
80 280 200 330 20 x 4 200 35 40 Split
100 300 235 365 20 x 4 200 50 40 Split
125 325 270 480 25 x 5 250 65 40 Split
150 350 300 500 25 x 5 250 95 40 Flessibile
200 400 360 570 28 x 5 300 145 16 Flessibile
250 450 425 700 32 x 6 400 215 16 Flessibile
300 500 485 765 36 x 6 400 315 14 Flessibile
350 550 555 915 36 x 6 500 385 12 Flessibile
400 600 620 1030 40 x 7 500 570 0 Flessibile
450 650 670 1140 40 x 7 500 755 0 Flessibile
500 700 730 1240 50 x 8 600 815 0 Flessibile
600 800 845 1440 50 x 8 600 1070 0 Flessibile
700 900 960 1540 60 x 9 600 1925 0 Solido
800 1000 1085 1710 70 x 10 600 2270 0 Solido

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 235 25 25.0 25.0 24.7 23.3 21.4 19.4 17.8 16.1 15.0 14.4 11.8 9.2
Fig. 335(7) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 24.1 20.6 19.2 17.8 16.9 16.1 15.3 14.4 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8
Fig. 335-J 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.6 17.8 15.8 13.9 13.1 12.2
Fig. 435(7)(8) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.9 22.2 21,7 21,1 17,1 13.0 9.6 6.1
Fig. 435-H(8) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.6 24.2 19.7 15.1 11.2 7.3 5.2 3.1
Fig. 535 25 25.0 25.0 25.0 24.4 22.2 21.1 20.0 19.4 18.9
Fig. 235 40 40.0 40.0 39.5 37.3 34.2 31.1 28.4 25.8 24.0 23.1 18.9 14.8
Fig. 335(7) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 38.6 32.9 30.7 28.4 27.1 25.8 24.4 23.1 22.7 22.2 21.8 21.3 20.9 20.4
Fig. 335-J 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 37.7 28.4 25.3 22.2 20.9 19.6
Fig. 435(7)(8) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 38.2 35.6 34,7 33,8 27,3 20.8 15.3 9.8
Fig. 435-H(8) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.4 38.8 31.5 24.2 18.0 11.7 8.4 5.0
Fig. 535 40 40.0 40.0 40.0 39.1 35.6 33.8 32.0 31.1 30.2
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.
Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Rel. 6.0

Fig. 240-540

Saracinesca a Vite Esterna
PN 63 	DN 50 - DN 500
Flange PN 63 o PN 40

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516         ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 26 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F7 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 25
þ Collaudi EN 1984              ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
25

PN 
40

Specifiche dei Materiali
 DESCRIZIONE FIG. 240 FIG. 340 FIG. 340-J FIG. 440 FIG. 440-H FIG. 540

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 Anello 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)     1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sedi del corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)     1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)     1.4308 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 x Tassello 1.4571 1.4571 1.4301 1.4571    1.4571 1.4571
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 250 165 340 400 18 x 4 200 23 40 Split
65 270 185 360 435 20 x 4 200 31 40 Split
80 280 200 410 500 20 x 4 200 36 40 Split

100 300 235 500 610 22 x 5 250 53 40 Split
125 325 270 535 670 24 x 5 250 73 40 Split
150 350 300 615 780 24 x 5 250 98 40 Flessibile
200 400 360 720 935 28 x 5 300 150 22 Flessibile
250 450 425 975 1240 32 x 6 400 230 19 Flessibile
300 500 485 1045 1360 36 x 6 500 330 17 Flessibile
350 550 555 1250 1615 36 x 6 500 400 12 Flessibile
400 600 620 1410 1830 40 x 7 500 600 12 Flessibile
450 650 670 1640 2110 50 x 8 600 790 12 Flessibile
500 700 730 1645 2165 50 x 8 600 845 12 Flessibile
600 800 845 1980 2600 50 x 8 600 1125 7 Flessibile
700 900 960 2190 3010 60 x 9 600 2000 1 Flessibile
800 1000 1085 2800 3630 70 x 10 600 2270 0 Flessibile

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 240 25 25.0 25.0 24.7 23.3 21.4 19.4 17.8 16.1 15.0 14.4 11.8 9.2
Fig. 340(7) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 24.1 20.6 19.2 17.8 16.9 16.1 15.3 14.4 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8
Fig. 340-J 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.6 17.8 15.8 13.9 13.1 12.2
Fig. 440(7)(8) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.9 22.2 21,7 21,1 17,1 13.0 9.6 6.1
Fig. 440-H(8) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.6 24.2 19.7 15.1 11.2 7.3 5.2 3.1
Fig. 540 25 25.0 25.0 25.0 24.4 22.2 21.1 20.0 19.4 18.9
Fig. 240 40 40.0 40.0 39.5 37.3 34.2 31.1 28.4 25.8 24.0 23.1 18.9 14.8
Fig. 340(7) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 38.6 32.9 30.7 28.4 27.1 25.8 24.4 23.1 22.7 22.2 21.8 21.3 20.9 20.4
Fig. 340-J 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 37.7 28.4 25.3 22.2 20.9 19.6
Fig. 440(7)(8) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 38.2 35.6 34,7 33,8 27,3 20.8 15.3 9.8
Fig. 440-H(8) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.4 38.8 31.5 24.2 18.0 11.7 8.4 5.0
Fig. 540 40 40.0 40.0 40.0 39.1 35.6 33.8 32.0 31.1 30.2
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.
Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 250-550

Saracinesca a Vite Esterna
PN 63 	DN 50 - DN 500
Flange PN 63 o PN 40

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516         ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 26 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F7 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 25
þ Collaudi EN 1984              ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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PN 
63

Specifiche dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 250 FIG. 350 FIG. 350-J FIG. 450 FIG. 450-H FIG. 550

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 Anello 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sedi del corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)      1.4308 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 x Tassello 1.4571       1.4571 1.4301 1.4571    1.4571 1.4571
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 250 180 380 440 20 x 4 200 35 63 Split
65 290 205 455 530 22 x 5 200 44 63 Split
80 310 215 465 545 22 x 5 250 48 63 Split

100 350 250 490 600 22 x 5 250 57 63 Split
125 400 295 615 750 24 x 5 250 81 63 Split
150 450 345 695 860 28 x 5 300 125 63 Flessibile
200 550 415 845 1060 28 x 5 300 210 51 Flessibile
250 650 470 1000 1265 36 x 6 500 400 51 Flessibile
300 750 530 1140 1455 36 x 6 500 540 39 Flessibile
350 850 600 1250 1650 40 x 7 500 850 23 Flessibile
400 950 670 1430 1850 50 x 8 600 1120 15 Flessibile
450 1050 700 1490 1910 60 x 9 600 1630 4 Flexible
500 1150 800 1830 2350 70 x 10 600 1830 0 Flessibile

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 il riduttore è obbligatorio).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 250 63 63,0 63,0 62,2 58,8 53,9 49,0 44,8 40,6 37,8 36,4 29,8 23,2
Fig. 350(7) 63 63,0 63,0 63,0 63,0 60,8 51,8 48,3 44,8 42,7 40,6 38,5 36,4 35,7 35,0 34,3 33,6 32,9 32,2
Fig. 350-J 63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 59,4 44,8 39,9 35,0 32,9 30,8
Fig. 450(7)(8) 63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 60,2 56,0 54,6 53,2 43,0 32,8 24,1 15,4
Fig. 450-H(8) 63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,0 61,0 49,6 38,1 28,3 18,5 13,2 7,8
Fig. 550 63 63,0 63,0 63,0 61,6 56,0 53,2 50,4 49,0 47,6
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 40 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 260-560

Saracinesca a Vite Esterna
PN 100	 DN 50 - DN 400
Flange PN 100

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516         ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 26 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F7 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 63
þ Collaudi EN 1984              ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Certificati EN 10204
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PN 
100

Specifiche dei Material 
 DESCRIZIONE FIG. 260 FIG. 360 FIG. 360-J FIG. 460 FIG. 460-H FIG. 560

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
3 x Cuneo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
4 Anello 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)     1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sedi del corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)     1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sedi del cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)     1.4308 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (²)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.4301
11 x Tassello 1.4571   1.4571 1.4301 1.4571 1.4571 1.4571
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 250 195 380 440 20 x 4 200 35 100 Split
65 290 220 520 595 22 x 4 200 70 100 Split
80 310 230 540 630 24 x 5 250 76 100 Split

100 350 265 590 700 28 x 5 300 110 100 Split
125 400 315 770 905 32 x 6 400 144 100 Split
150 450 355 795 960 32 x 6 400 185 100 Flessibile
200 550 430 1000 1215 36 x 6 400 325 62 Flessibile
250 650 505 1150 1415 40 x 7 500 535 43 Flessibile
300 750 585 1300 1615 60 x 9 600 800 0 Flessibile
400 850 715 1450 1880 100 x 12 600 1250 0 Flessibile

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 260 100 100 100 98,7 93,3 85,6 77,8 71,1 64,4 60,0 57,8 47,3 36,9
Fig. 360(7) 100 100 100 100 100 96,4 82,2 76,7 71,1 67,8 64,4 61,1 57,8 56,7 55,6 54,4 53,3 52,2 51,1
Fig. 360-J 100 100 100 100 100 100 100 94,2 71,1 63,3 55,6 52,2 48,9
Fig. 460(7)(8) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95,6 88,9 86,7 84,4 68,2 52,0 38,2 24,4
Fig. 460-H(8) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,4 96,9 78,7 60,4 44,9 29,3 20,9 12,4
Fig. 560 100 100 100 100 97,8 88,9 84,4 80,0 77,8 75,6
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.

i
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Fig. 261-561

Saracinesca a Vite Esterna
PN 160	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versione BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 99 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F8 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627 (FTF DIN 3202 S10)
þ Collaudi EN 1984            ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Marcatura EN 19
þ Certificati EN 10204
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PN 
160

Specifiche dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 261 FIG. 361 FIG. 361-J FIG. 461 FIG. 461-H FIG. 461-K

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
3 x Cuneo 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
4 Cavalletto 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sedi del Corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sedi del Cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)      1.4308 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.0402
11 Anello a settori 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali.
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 300 195 530 600 20 x 4 200 35 240 Split
65 360 220 600 690 22 x 4 200 50 160 Split
80 390 230 640 730 24 x 5 250 100 160 Split

100 450 265 750 870 28 x 5 300 130 160 Split
125 525 315 800 950 36 x 6 400 150 160 Split
150 600 355 980 1150 40 x 7 400 280 0 Split
200 750 430 1200 1430 50 x 8 500 520 0 Split
250 900 515 1400 1680 60 x 9 600 810 0 Split
300 1050 585 1650 1980 70 x 10 600 1350 0 Split

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 261 160 160 160 157 149 136 124 113 103 96 92 76 59
Fig. 361(7) 160 160 160 160 160 154 131 122 113 108 103 98 92 91 89 87 85 84 82
Fig. 361-J 160 160 160 160 160 160 160 150 113 101 89 84 78
Fig. 461(7)(8) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 152 142 138 135 109 83 61 39
Fig. 461-H(8) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 155 125 97 72 47 33 20
Fig. 461-K(8) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 147 115 84 59 35

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 461-BW(8)   224 224 224 224 224 201 178 171 164 153 142 139 135 109 83 61 39
Fig. 461-H-BW(8) 284  284 284 284 284 268 252 249 245 235 224 190 155 125 97 72 47 33 20
Fig. 461-K-BW(8) 384 384 384 384 384 352 320 312 305 291 277 248 219 183 147 115 84 59 35

Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.

i
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Fig. 266-566

Saracinesca a Vite Esterna
PN 250	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versioni BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 91 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F9 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627
þ Collaudi EN 1984            ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Marcatura EN 19
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
250

Specifiche dei Materiali
 

 DESCRIZIONE FIG. 266 FIG. 366 FIG. 366-J FIG. 466 FIG. 466-H FIG. 466-K
1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
3 x Cuneo 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
4 Cavalletto 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sedi del Corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sedi del Cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)      1.4308 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.0402
11 Anello a settori 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380           1.4903
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali.
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 350 200 550 600 20 x 4 200 60 240 Split
65 425 230 625 690 22 x 4 250 81 190 Split
80 470 255 670 750 24 x 5 300 122 160 Split

100 550 300 790 900 28 x 5 400 170 90 Split
125 650 340 840 960 40 x 7 500 275 0 Split
150 750 390 1015 1170 50 x 8 500 390 0 Split
200 950 485 1260 1480 60 x 9 600 750 0 Split
250 1150 585 1460 1710 70 x 10 600 1190 0 Split
300 1350 690 1710 2010 80 x 10 600 1830 0 Split

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 266 250 250 250 250 233 214 194 178 161 150 144 118 92
Fig. 366(7) 250 250 250 250 250 250 206 192 178 169 161 153 144 142 139 136 133 131 128
Fig. 366-J 250 250 250 250 250 250 250 250 178 158 139 131 122
Fig. 466(7)(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 239 222 217 211 180 130 96 61
Fig. 466-H(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 246 242 197 151 112 73 52 31
Fig. 466-K(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 240 230 181 131 93 54

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 466-BW(8)   350 350 350 350 350 314 278 267 256 239 222 217 211 171 130 96 61
Fig. 466-H-BW(8) 444  444 444 444 444 419 394 389 383 367 350 296 242 197 151 112 73 52 31
Fig. 466-K-BW(8) 600 600 600 600 600 550 500 489 478 456 433 388 343 287 230 181 131 93 54
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.



32

VALVES

 0948

Rel. 6.0

Fig. 267-567

Saracinesca a Vite Esterna
PN 320	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versioni BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 1984                ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 91 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F9 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627
þ Collaudi EN 1984            ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H

EN 12266 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagine 34 – 35)
þ Marcatura EN 19
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
320

Specifiche dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 267 FIG. 367 FIG. 367-J FIG. 467 FIG. 467-H FIG. 467-K

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
3 x Cuneo 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
4 Cavalletto 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
5 x Stelo      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sedi del Corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sedi del Cuneo      1.4502 (2)      1.4581 (2)      1.4308 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
9 O Baderna Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)

10 x Premistoppa 1.0402 1.4571 1.4301 1.0402 1.0402 1.0402
11 Anello a settori 1.0425 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380            1.4903
12 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
12 Dadi      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
13 x Madrevite         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT         1.0511 NHT
14 x Volantino Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato Acciaio stampato

 

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali.
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H H1 TR V Kg Dp(5)   Cuneo (6) 
50 350 210 560 610 24 x 5 250 80 160 Split
65 425 255 635 705 28 x 5 300 165 80 Split
80 470 275 680 760 40 x 7 500 170 30 Split

100 550 335 800 910 50 x 8 500 260 0 Split
125 650 380 855 975 60 x 9 600 480 0 Split
150 750 425 1030 1185 70 x 10 600 670 0 Split
200 950 525 1280 1500 80 x 10 600 1470 0 Split
250 1150 640 1490 1740 100 x 12 600 2010 0 Split
300 1350 780 1750 2060 120 x 14 600 2990 0 Split

(5) Massima pressione differenziale per manovra senza riduttore o by-pass secondo EN 12570 (se uguale a 0 si raccomanda il riduttore).
(6) Tipo di cuneo standard. Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 267 320 320 320 316 299 274 249 228 206 192 185 151 118
Fig. 367(7) 320 320 320 320 320 309 263 245 228 217 206 196 185 181 178 174 171 167 164
Fig. 367-J 320 320 320 320 320 320 320 302 228 203 178 167 156
Fig. 467(7)(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 306 284 277 270 218 166 122 78
Fig. 467-H(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 315 310 252 193 144 94 67 40
Fig. 467-K(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 307 294 231 168 119 70

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 467-BW(8)   448 448 448 448 448 402 356 341 327 306 284 277 270 218 166 122 78
Fig. 467-H-BW(8) 569  569 569 569 569 537 505 498 491 469 448 379 310 252 193 144 94 67 40
Fig. 467-K-BW(8) 768 768 768 768 768 704 640 626 612 583 555 497 439 367 294 231 168 119 70
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito di stelo in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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VALVES
Varianti & Dispositivi

Var. 1000
Madrevite smontabile dall’alto

Var. 1010
Flangia ISO 5210

Var. 1015
Madrevite smontabile con flangia ISO 5210

Var. 1020
Baderna a carico attivo

Var. 1025
Anello idraulico (lanterna)

Var. 1030
Dispositivo per l’estrazione della baderna

Var. 1040
Baderna ad O-ring (vite interna)

Var. 1050
Estensione dello stelo

Var. 1060
Estensione criogenia

I  disegni delle esecuzioni contenuti in questa pagina sono puramente indicativi, non impegnativi  e possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
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VALVES
Varianti & Dispositivi

Var. 1110
Indicatore di posizione

Var. 1120
Indicatore di posizione con fine corsa

Var. 1130
Sistema di bloccaggio

Var. 1200
Tappo di spurgo

Var. 1300
Bypass

Var. 1400
Valvola di scarico sovrapressione

Var. 1510
Riduttore conico

Var. 1520
Attuatore pneumatico o idraulico

Var. 1530
Attuatore elettrico

I  disegni delle esecuzioni contenuti in questa pagina sono puramente indicativi, non impegnativi  e possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
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Valvole di Ritegno

APPLICAZIONI

Le valvole di ritegno a battente sono utiliz-
zate per impedire le inversioni di flusso nelle 
tubature. La valvola di ritegno a battente 
è il dispositivo antiriflusso più efficiente in 
quanto permette l’apertura totale e ge-
nera perdite di carico minime rispetto ad 
altri tipi di valvole di ritegno.
Le tipiche applicazioni sono:

§	 acqua
§	 prodotti chimici
§	 prodotti petrolchimici
§	 vapore
§	 gas
§	 gas liquidi (servizio criogenico)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo
La geometria del corpo è progettata 
come il risultato dei calcoli sugli sforzi per 
realizzare la distribuzione più regolare delle 
forze interne generate dalla pressione.
Il materiale del corpo è acciaio fuso di 
alta qualità.
La superficie della sede è ricoperta con 
acciaio inossidabile resistente all’usura 
depositato mediante riporto saldato con 
una differenza di durezza di +50 HB rispetto 
alle sedi del disco.
A richiesta la superficie della sede può 
essere ricoperta anche con stellite o con 
altri materiali speciali.
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Coperchio
Il coperchio è di tipo bullonato o autoclave 
per le alte pressioni. Il coperchio è prodotto 
con materiale forgiato simile al materiale 
del corpo. Esso, inoltre, è progettato e re-
alizzato per ottenere una tenuta perfetta 
e per permettere semplici operazioni di 
smontaggio e rimontaggio.

Disco
Il disco è prodotto con materiale forgiato 
simile al materiale del corpo. Un riporto sal-
dato d’acciaio inossidabile, con alta durez-
za, è depositato sulla superficie di tenuta. 
A richiesta la sede del disco può essere 
ricoperta con stellite o con altri materiali. Il 
giunto di collegamento tra disco e leva è 
progettato per realizzare una tenuta perfet-
ta mediante un sistema di posizionamento 
automatico. La normale usura, inoltre, vie-
ne recuperata grazie a questo sistema che 
garantisce una lunga durata della valvola 

con bassi costi di manutenzione.

Perno
Il perno è realizzato mediante tornitura per 
un’alta resistenza e lunga durata. Il perno 
è prodotto con un alto grado finitura super-
ficiale e una stretta tolleranza  diametrale 
al fine di ridurre l’usura al minimo possibile.

Guarnizione
La guarnizione standard è in grafite pura 
con rinforzo in acciaio inossidabile. Questo 
tipo di guarnizione è adatto a molte appli-
cazioni differenti. Per applicazioni speciali 
(gas criogenici, acidi altamente corrosivi, 
ecc.) possiamo fornire guarnizioni speciali 
progettate per l’applicazione specifica o 
secondo le richieste del cliente.
Tutte le valvole di ritegno a battente sono 
fornite come standard con guarnizione 
incamerata.
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Valvole di Ritegno

Freno idraulico
Se l’inversione del flusso è molto rapida la 
valvola di ritegno a battente deve essere 
provvista di un freno idraulico collegato 
alla leva. Il freno, allungando il tempo 
di chiusura al valore selezionato, evita il 
rischio che la valvola di ritegno, a causa 
della veloce chiusura del battente, generi 
colpi d’ariete nelle tubature.
Sono disponibili tipi differenti di freni secon-
do le esigenze del cliente.
Tutti i freni sono provvisti di una valvola a 
spillo per regolare il tempo di chiusura al 
valore richiesto.

Leva e contrappeso
A richiesta le valvole di ritegno possono 
essere provviste di leva e contrappeso 
per equilibrare il peso del disco e ottenere 
una chiusura più dolce. Questo dispositivo 
facoltativo è suggerito per i diametri oltre 
200 millimetri dove il peso del disco è ri-
levante. In caso d’installazione verticale,
inoltre, il contrappeso riduce l’effetto av-
verso della gravità sul funzionamento della 
valvola di ritegno a battente.
Su richiesta il contrappeso può essere 
di tipo regolabile per essere facilmente 
adattato alle condizioni di utilizzo.
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Dispositivo anti-shock
Qualora, a causa della veloce chiusura di 
una valvola o un rapido bloccaggio di una 
pompa o in ogni altra situazione dove le 
tubature possono essere sottoposte ad un 
colpo d’ariete, la valvola di ritegno
deve essere provvista di dispositivo anti-
shock. Il colpo d’ariete, infatti, può causare 
violenti impatti del disco sulle sedi. Questo 
fatto generalmente provoca gravi danni 
alla valvola di ritegno e innesca
vibrazioni che si propagano lungo le tuba-
ture. Il dispositivo anti-shock evita gli urti per 
mezzo di una molla che assorbe l’energia 
cinetica decelerando velocemente il 
battente. I dispositivi anti-shock sono re-
golabili per essere facilmente adattati alle 
specifiche condizioni d’utilizzo.

AVVERTENZE

§	 Le valvole di ritegno a battente non 
possono essere usate per fluidi che 
tendono a produrre alta sedimen-
tazione o incrostazioni, così come 
per liquidi che contengono solidi in 
sospensione che, a causa della loro 
durezza, presentano il rischio di dan-
neggiare le sedi.

§	 Per i diametri più grandi (oltre DN 200) 
o nel caso di frequenti aperture e chiu-
sure è opportuno prevedere la leva e 
il contrappeso per ridurre l’usura dei 
componenti.

§	 Nel caso d’inversione rapida del flusso 
la valvola di ritegno a battente deve 
sempre essere provvista di freno per 
evitare di generare colpi d’ariete.

§	 Qualora siano possibili colpi d’ariete 
generati da altri dispositivi, la valvola 
di ritegno deve essere sempre prov-
vista di dispositivo anti-shock per evi-
tare danni alla valvola e alle tubature.

§	 Quando la valvola di r itegno a 
battente è provvista di leva, dev-
ono essere predisposti sul luogo 
d’installazione dei dispositivi adatti 
(es. griglie di protezione) per evitare il 
rischio d’infortuni alle persone causati 
da movimenti veloci della leva.

INSTALLAZIONE

La posizione d’installazione per le valvole 
di ritegno a battente oscillazione può es-
sere sia verticale che orizzontale. Nel caso 
d’installazione verticale, se il senso di movi-
mento del fluido è dall’alto verso il basso, la 
valvola di ritegno a battente deve essere 
sempre provvista di leva e contrappeso.
Prima di installare la valvola occorre rimuo-
vere le protezioni di plastica dalle flange 
e verificare il funzionamento corretto del 
battente. Se necessario bisogna lubrificare 
il perno per ridurre l’ attrito. Una volta che 
la pressione e la temperatura di esercizio si 
sono stabilizzate occorre verificare
la tenuta del coperchio e del tappo del 
perno: piccole perdite possono essere 
eliminate serrando i bulloni e il tappo. Per 
altre informazioni prego riferirsi al manuale 
di installazione e seguire le istruzioni ivi 
contenute.
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VALVES

 0948

Rel. 6.0

Fig. 270-570

Valvola di Ritegno
PN 25 	DN 50 - DN 900
Flange PN 25 o PN 16

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 48 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F6 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 10 o PN 6
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Certificati EN 10204 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
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Rel. 6.0

PN 
25

Specifica dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 270 FIG. 370 FIG. 370-J FIG. 470 FIG. 470-H FIG. 570

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 x Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sede del disco      1.4502 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 x Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.

O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 200 165 160 10 15
65 240 185 170 15 24
80 260 200 175 15 28

100 300 235 195 15 38
125 350 270 210 18 58
150 400 300 240 18 96
200 500 360 280 18 131
250 600 425 320 24 212
300 700 485 365 24 273
350 800 555 425 28 440
400 900 620 440 28 465
450 1000 670 520 36 750
500 1100 730 620 36 1100
600 1300 845 710 40 1500
700 1500 960 750 50 2100
800 1700 1085 810 60 2800
900 1900 1185 880 70 3050

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 270(5) 25 25.0 25.0 24.7 23.3 21.4 19.4 17.8 16.1 15.0 14.4 11.8 9.2
Fig. 370(6) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 24.1 20.6 19.2 17.8 16.9 16.1 15.3 14.4 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8
Fig. 370-J 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.6 17.8 15.8 13.9 13.1 12.2
Fig. 470(6)(7) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.9 22.2 15.7 9.2 11.1 13.0 9.6 6.1
Fig. 470-H(7) 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.6 24.2 19.7 15.1 11.2 7.3 5.2 3.1
Fig. 570 25 25.0 25.0 25.0 24.4 22.2 21.1 20.0 19.4 18.9
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 10 or PN 6 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(5) Fornito come adatta a temperature fino a 300°C e per temperature superiori solo su richiesta.
(6) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (7) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Rel. 6.0

Fig. 280-580

Valvola di Ritegno
PN 40 	DN 50 - DN 400
Flange PN 40 o PN 25 o PN 16

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 1 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F1 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 10 o PN 6
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Certificati EN 10204 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
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Rel. 6.0

PN 
40

Specifica dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 280 FIG. 380 FIG. 380-J FIG. 480 FIG. 480-H FIG. 580

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 x Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (1)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
7 Sede del disco      1.4502 (1)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2) Stellite      1.4502 (2)
8 x Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.

O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

 

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 230 165 160 10 20
80 310 200 175 15 33

100 350 235 215 15 46
125 400 270 230 18 65
150 480 300 240 18 95
200 600 375 290 18 165
250 730 450 320 24 230
300 850 515 395 24 380
350 980 580 435 28 500
400 1100 660 450 28 580

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 280(5) 40 40.0 40.0 39.5 37.3 34.2 31.1 28.4 25.8 24.0 23.1 18.9 14.8
Fig. 380(6) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 38.6 32.9 30.7 28.4 27.1 25.8 24.4 23.1 22.7 22.2 21.8 21.3 20.9 20.4
Fig. 380-J 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 37.7 28.4 25.3 22.2 20.9 19.6
Fig. 480(6)(7) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 38.2 35.6 25.2 14.8 17.8 20.8 15.3 9.8
Fig. 480-H(7) 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.4 38.8 31.5 24.2 18.0 11.7 8.4 5.0
Fig. 580 40 40.0 40.0 40.0 39.1 35.6 33.8 32.0 31.1 30.2
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 25 or PN 16 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(5) Fornito come adatta a temperature fino a 300°C e per temperature superiori solo su richiesta.
(6) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (7) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 290-590

Valvola di Ritegno
PN 100	 DN 50 - DN 300
Flange PN 100 o PN 63

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 2 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F2 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B1 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con flange PN 40 o PN 25
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con attacchi a saldare (EN 12982 / EN 12627)
þ Certificati EN 10204 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
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Rel. 6.0

PN 
100

Specifica dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 290 FIG. 390 FIG. 390-J FIG. 490 FIG. 490-H FIG. 590

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 x Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      1.4502 (2)
7 Sede del disco      1.4502 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      1.4502 (2)
8 x Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.0508
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.1138

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.
 

O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 300 195 175 10 26
80 380 230 200 15 54

100 430 265 245 15 75
125 500 315 260 18 100
150 550 355 275 18 130
200 650 400 315 24 200
250 775 515 360 24 260
300 900 585 415 24 420
350 1025 655 490 28 650
400 1150 715 530 28 710

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 290(5) 100 98,7 93,3 85,6 77,8 71,1 64,4 60,0 57,8 47,3 36,9
Fig. 390(6) 100 100 100 100 100 96,4 82,2 76,7 71,1 67,8 64,4 61,1 57,8 56,7 55,6 54,4 53,3 52,2 51,1
Fig. 390-J 100 100 100 100 100 100 100 94,2 71,1 63,3 55,6 52,2 48,9
Fig. 490(6)(7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95,6 88,9 86,7 84,4 68,2 52,0 38,2 24,4
Fig. 490-H(7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,4 96,9 78,7 60,4 44,9 29,3 20,9 12,4
Fig. 590 100 100 100 100 97,8 88,9 84,4 80,0 77,8 75,6
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange PN 25 or PN 16 la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(5) Fornito come adatta a temperature fino a 300°C e per temperature superiori solo su richiesta.
(6) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (7) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 291-591

Valvola di Ritegno
PN 160	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versione BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 99 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F8 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
160

Specifica dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 291 FIG. 391 FIG. 391-J FIG. 491 FIG. 491-H FIG. 491-K

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4931
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 X Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sede del disco      1.4502 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 X Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4903

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
11 Anello a settori      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 300 195 175 10 45
80 390 230 205 15 65

100 450 265 270 15 90
125 525 315 305 18 150
150 600 355 320 18 190
200 750 430 410 18 360
250 900 515 490 24 540
300 1050 585 550 24 780

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 291(6) 160 160 160 157 149 136 124 113 103 96 92 76 59
Fig. 391(7) 160 160 160 160 160 154 131 122 113 108 103 98 92 91 89 87 85 84 82
Fig. 391-J 160 160 160 160 160 160 160 150 113 101 89 84 78
Fig. 491(8) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 152 142 138 135 109 83 61 39
Fig. 491-H(8)   160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 155 125 97 72 47 33 20
Fig. 491-K(7) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 147 115 84 59 35

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 461-BW(8)   224 224 224 224 224 201 178 171 164 153 142 139 135 109 83 61 39
Fig. 461-H-BW(8) 284  284 284 284 284 268 252 249 245 235 224 190 155 125 97 72 47 33 20
Fig. 461-K-BW(8) 384 384 384 384 384 352 320 312 305 291 277 248 219 183 147 115 84 59 35
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 296-596

Valvola di Ritegno
PN 250	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versione BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 91 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F9 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
250

Specifica dei Materiali 
 DESCRIZIONE FIG. 296 FIG. 396 FIG. 396-J FIG. 496 FIG. 496-H FIG. 496-K

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4931
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 X Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sede del disco      1.4502 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 X Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4903

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
11 Anello a settori      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 350 200 180 10 40
80 470 255 215 15 80

100 550 300 285 15 135
125 650 340 325 18 250
150 750 390 340 18 310
200 950 485 435 18 525
250 1150 585 520 24 830
300 1350 690 580 24 1250

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 296(6) 250 250 250 250 233 214 194 178 161 150 144 118 92
Fig. 396(7) 250 250 250 250 250 250 206 192 178 169 161 153 144 142 139 136 133 131 128
Fig. 396-J 250 250 250 250 250 250 250 250 178 158 139 131 122
Fig. 496(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 239 222 217 211 180 130 96 61
Fig. 496-H(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 246 242 197 151 112 73 52 31
Fig. 496-K(8) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 240 230 181 131 93 54

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 496-BW(8)   350 350 350 350 350 314 278 267 256 239 222 217 211 171 130 96 61
Fig. 496-H-BW(8) 444  444 444 444 444 419 394 389 383 367 350 296 242 197 151 112 73 52 31
Fig. 496-K-BW(8) 600 600 600 600 600 550 500 489 478 456 433 388 343 287 230 181 131 93 54
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.
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Fig. 297-597

Valvola di Ritegno
PN 320	 DN 50 - DN 300
PD speciali per versione BWE

Caratteristiche Standard: Versioni Opzionali:
þ Progetto EN 12516 ¨ AD 2000 – A4

EN 14341 ¨ TRD 110
þ Scartamento EN 558 serie 91 ¨ DIN 3230 Parte 4

DIN 3202 F9 ¨ DIN 3230 Parte 5
þ Flange EN 1092-1/21/B2 ¨ DIN 3230 Parte 6
þ Materiali EN 10213 ¨ TRbF 131

EN 10269 ¨ TRbF 301 o 302
EN 10088 ¨ ATEX

þ Tiranti e dadi EN 1515-1 ¨ TA-Luft
þ Riporto saldato AD-M HP 0 ¨ Con Attacchi a saldare EN 12627
þ Collaudi EN 12266 ¨ Con flange A, B1, B2, C, D, E, F, G, H
þ Marcatura EN 19 ¨ Con dispositivi speciali (vedere pagina 52)
þ Certificati EN 10204
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Rel. 6.0

PN 
320

Specifica dei Materiali
 DESCRIZIONE FIG. 297 FIG. 397 FIG. 397-J FIG. 497 FIG. 497-H FIG. 497-K

1 Corpo 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4931
2 Coperchio      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4931
3 Tiranti      1.7225 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
3 Dati      1.1191 (4)      1.4301 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
4 O Guarnizione Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)   PTFE (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3) Grafite+1.4401 (3)
5 X Perno      1.4021 (1)      1.4571 (1)      1.4301 (1)      1.4021 (1)      1.4021 (1)      1.4923 (1)
6 Sede sel corpo      1.4502 (2)      1.4430 (2)      1.4316 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
7 Sede del disco      1.4502 (2)      1.4571 (2)      1.4301 (2)      1.4502 (2)      Stellite (2)      Stellite (2)
8 X Disco      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903
9 Leva 1.0619 1.4581 1.4308 1.7357 1.7379 1.4903

10 Tirante      1.7225 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7711 (4)      1.7711 (4)      1.7225 (4)
10 Dado      1.1191 (4)      1.4401 (4)      1.4301 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)      1.7225 (4)
11 Anello a settori      1.0425 (5) 1.4571 1.4301 1.7335 1.7380 1.4903

(1) Disponibile su richiesta in 1,4571, 1.4301, 1.3964, Hastelloy, o altri materiali.
(2) Disponibile su richiesta in stellite, 1.4462 (duplex), 1.4430, 1.4316, Hastelloy, o altri materiali.
(3) Disponibile su richiesta in PTFE, Gore-tex, grafite, o altri materiali e differente costruzione (es. profilo a pettine ecc.).
(4) Disponibile su richiesta in 1.7225 / 1.1191, 1.7711 / 1.7225, 1.4401, 1.4301, A4-70 o altri materiali.
(5) 1.0044 per le valvole di ritegno con DN maggiore di 125 mm.
 
O ricambi consigliati per 2 anni di servizio standard;  x ricambi consigliati per  5 anni di servizio standard.

Dimensioni
DN A D H T Kg
50 350 210 190 10 65
80 450 275 225 15 140

100 520 335 300 15 240
125 600 380 350 18 460
150 700 425 370 18 540
200 800 525 460 18 1150
250 900 640 560 24 1680
300 1050 780 630 24 2240

Limiti Pressione / Temperatura (°C / bar)
PN -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Fig. 297(6) 320 320 320 316 299 274 249 228 206 192 185 151 118
Fig. 397(7) 320 320 320 320 320 309 263 245 228 217 206 196 185 181 178 174 171 167 164
Fig. 397-J 320 320 320 320 320 320 320 302 228 203 178 167 156
Fig. 497(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 306 284 277 270 218 166 122 78
Fig. 497-H(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 315 310 252 193 144 94 67 40
Fig. 497-K(8) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 307 294 231 168 119 70

Limti di pressione / temperatura speciali solo per valvole con attacchi a saldare (pressione di progetto)

PD -195 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Fig. 497-BW(8)   448 448 448 448 448 402 356 341 327 306 284 277 270 218 166 122 78
Fig. 497-H-BW(8) 569  569 569 569 569 537 505 498 491 469 448 379 310 252 193 144 94 67 40
Fig. 497-K-BW(8) 768 768 768 768 768 704 640 626 612 583 555 497 439 367 294 231 168 119 70
Prego specificare sempre nelle richieste e negli ordini la massima temperatura di sevizio quando questa è oltre 100 °C.
Se le valvole sono fornite con flange di PN inferiore la massima pressione ammissibile deve essere ridotta proporzionalmente. 
(7) Adatto per temperature oltre 450 °C solo se fornito con sedi stellitate. (8) Adatto per temperature oltre 530 °C solo se fornito con perno in 1.3964.

Condizioni generali di vendita e fornitura e garanzia di prodotto come specificato alle pagine 56 e 57.
A causa del costante miglioramento dei prodotti tutti I dati e I dettagli contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso.

li
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VALVES
Varianti & Dispositivi

Var. 2010
Leva e contrappeso 

Var. 2020
Freno idraulico lineare

Var. 2030
Freno idraulico rotativo

Var. 2110
Indicatore di posizione

Var. 2300
Bypass

Var. 2400
Valvola di scarico sovrapressioni

Var. 2500
Dispositivo anti-shock

Var. 2600
Dispositivo di bloccaggio

I  disegni delle esecuzioni contenuti in questa pagina sono puramente indicativi, non impegnativi  e possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
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Handbook

H a n d l i n g
I n s t a l l a t i o n
U s e
M a i n t e n a n c e

Movimentazione e Stoccaggio

MOVIMENTAZIONE

1) Non sollevare mai le valvole per mezzo 
del volantino o del dispositivo di manovra.
2) Sollevare le valvole agganciandole nel 
cavalletto e/o nei fori della flangia.
3) In ogni caso non trascinare mai le valvole 
per terra.
4) Durante la movimentazione evitare di 
danneggiare la verniciatura con graffi.
5) Se la valvole sono imballate su un pallet 
o in una cassa non rimuoverle dall’imballo 
e movimentarle mediante un dispositivo 
adatto (transpallet e/o gru).

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE
1) Prego riferirsi sempre alle “Istruzioni 
Operative” fornite con le valvole prima di 
procedere all’installazione.
2) Per le operazioni di manutenzione segui-
re rigorosamente le “Istruzioni Operative” 
fornite con le valvole ed evitare assoluta-
mente manovre improprie: in caso di dubbi 
non esitare a contattare il nostro servizio 
clienti e rifersi al “Manuale pratico” per 
maggiori dettagli.

IMMAGAZZINAMENTO
1) Immagazzinare le valvole in ambiente 
con bassa umidità e protetto dal vento.
2) Immagazzinare le valvole nell’imballo 
originale e non rimuovere le protezioni 
dalle flange.
3) Immagazzinare le valvole con l’ottura-
tore in posizione chiusa.
4) Non esporre le valvole al sole, al calore 
o alla pioggia.
5) Se possibile ingrassare lo stelo e la ma-
drevite ogni 3 mesi.
6) In presenza di polvere o di sabbia coprire 
la valvola, proteggere lo stelo e rimuovere 
le protezioni di plastica dalle flange soltan-
to nel momento dell’installazione.
7) Dopo un periodo d’immagazzinamento 
di 18 mesi o più occorre sostituire le guar-
nizioni e la baderna prima d’installare la 
valvola.
8) Se la valvola è provvista di un dispositivo 
di manovra (es. attuatore elettrico) rimuo-
vere le protezioni del dispositivo solo nel 
momento dell’installazione.
9) Conservare le “Istruzioni Operative” della 
valvola e del dispositivo di azionamento (se 
presente) con la valvola fino al momento 
dell’installazione effettiva.
10) I certificati, se inclusi nell’imballaggio in 
un plico separato, devono essere rimossi 
prima dell’immagazzinamento della valvo-
la e consegnati al servizio garanzia qualità.
11) Se le valvole sono imballate in casse per 
trasporto mare, dopo un periodo di 12 mesi 
è necessario aprire l’imballo per sostituire i 
sali di anti-umidità.
12) Ricordarsi sempre che condizioni di 
immagazzinamento improprie possono 
ridurre la durata della valvola ed in alcuni 
casi possono causare anche danni.
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Fig. E2

Fig. E1

Dispositivi di Sicurezza

Quando una valvola a saracinesca, duran-
te il servizio, viene chiusa, a causa della ca-
vità tra corpo e coperchio, una parte del 
fluido rimane intrappolata in una camera 
chiusa (Fig. E1). Se il fluido è un liquido con 
un alto coefficiente di espansione termica 
(es. acqua) durante il riscaldamento del 
liquido l’evaporazione può far aumentare 
la pressione in questa camera oltre la mas-
sima pressione di esercizio ammissibile per 
la valvola. Questo fatto è molto pericoloso 
e può danneggiare la struttura del corpo 
e le guarnizioni. Inoltre, la manovra della 
valvola in questa situazione può essere 
molto difficile e talora anche impossibile 
perché l’alta pressione nella cavità blocca 
il cuneo in posizione chiusa.

Questa situazione tipicamente, ma non 
solo, può verificarsi nel caso di valvole uti-
lizzate per vapore o per gas liquidi (servizio 
criogenico). L’ aumento della pressione 
che si sviluppa è una funzione della per-
centuale di riempimento della camera 
con liquido e della temperatura (si veda 
il diagramma Fig. E2 valido per l’acqua).
Per una percentuale costante di liquido 
un piccolo aumento della temperatura 
causa un forte aumento della pressione 
nella camera chiusa. In tali casi le valvole 
a saracinesca devono essere sempre 
provviste di un apposito dispositivo di 
sicurezza che equilibra la pressione nella 
camera chiusa.
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Fig. E5

Fig. E3

Fig. E4

Normalmente questo dispositivo di sicurez-
za è costituito da due soluzioni alternative:
1) collegando la cavità tra corpo e coper-
chio con la condotta a monte mediante 
un foro in un lato del cuneo (Fig. E3) la so-
vrapressione viene scaricata direttamente 
nel sistema evitando ogni possibile
perdita verso l’esterno; in questo modo, 
tuttavia, la valvola può essere utilizzata 
soltanto per servizio unidirezionale (perché 
è garantita la tenuta completa in un senso 
soltanto);
2) collegando la cavità tra corpo e coper-
chio con una piccola valvola di sicurezza 
sovrapressione viene scaricata all’esterno 
ma garantendo la tenuta della valvola a 
saracinesca in entrambi i sensi
(Fig. E4); in questo caso il lato dell’uscita 
della valvola di sicurezza deve essere col-
legato in modo appropriato con un tubo 
di scarico per evitare ogni possibile rischio 
per le persone.

La scelta del dispositivo più appropriato 
dipende dall’applicazione specifica. In 
tali situazioni prego contattarci sempre per 
una scelta corretta. Lo stesso problema si 
può presentare anche con una valvola di 
ritegno a battente a causa della presenza 
di una valvola di intercettazione a monte. 
In questo caso la cavità chiusa è costituita 
dalla parte di tubatura fra la valvola di rite-
gno e la valvola d’intercettazione (Fig. E5). 
In questa situazione la valvola di ritegno, o 
la tubazione, devono essere provvisti di una 
apposita valvola di sicurezza.
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Condizioni di Vendita
1)	 Il contratto è concluso solo dopo il ricevimento da parte dell’Acquirente della conferma d’ordine scritta emessa da RT Valvole indus-

triali Srl secondo i termini e le condizioni ivi specificate. Eventuali modifiche d’ordine sono valide se accettate per iscritto da parte di 
RT Valvole Industriali Srl.

2)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine l’accettazione dell’ordine da parte di R.T. Valvole Industriali S.r.l. è sottoposta 
all’accettazione delle seguenti condizioni da parte dell’Acquirente. Qualunque altra clausola o condizione specificata nella richiesta o 
nell’ordine dall’Acquirente è nulla e non ha applicazione neppure parziale se non accettata per scritto da parte di RT Valvole Industriali Srl.

3)	 Tutte le quantità offerte s’intendono salvo venduto e le consegne indicate nell’offerta o nella conferma d’ordine, s’intendono dalla data 
dell’ordine e franco fabbrica in Turbigo (secondo INCOTERM 2012).

4)	 I prezzi indicati nei listini e nelle offerte non sono vincolanti. R.T. Valvole Industriali S.r.l. ha il diritto di variare detti prezzi in qualunque momento 
prima della conferma d’ordine e senza preavviso.

5)	 Le informazioni contenute nel catalogo o in altri documenti commerciali non sono impegnative. R.T. Valvole Industriali S.r.l. ha il diritto di 
cambiare in qualunque momento i dettagli costruttivi o dei materiali, che non sono specificati espressamente nella conferma d’ordine, 
senza preavviso e senza l’approvazione dell’Acquirente.

6)	 RT Valvole Industriali S.r.l. ha il diritto di rifiutare l’ordine in qualunque caso se le condizioni specificate nell’ordine (prezzi, quantità, con-
segna o altro) rendono non economicamente vantaggiosa o conveniente la fornitura e questo diritto è valido per qualunque prodotto 
anche se indicato nel catalogo come disponibile.

7)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine, il termine di consegna confermato non è impegnativo e  in ogni caso è consentita 
su di esso una tolleranza di 30 giorni. Nel caso di ritardo sul termine di consegna confermato oltre i  30 giorni , l’Acquirente avrà l’unico diritto 
di annullare l’ordine. Questo diritto di annullare l’ordine è perso nel caso dei materiali ordinati fuori catalogo o con esecuzioni speciali o con 
dispositivi speciali che rendono il prodotto differente dalla versione standard o per le valvole prodotte con il materiale del corpo differente da 
1.0619 o con il diametro nominale (DN) oltre 300 millimetri o con pressione nominale (PN) oltre 63.

8)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine con un’accettazione scritta controfirmata da R.T. Valvole Industriali S.r.I., non sarà 
accettata nessuna compensazione o penale per danni causati da una ritardata consegna (totale o parziale).

9)	 In ogni caso R.T. Valvole Industriali S.r.l. non può essere considerata responsabile per un ritardo causato da ritardi sulle forniture di materiali grezzi 
o componenti, o da forza maggiore. 

10)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine le quotazioni s’intendono sempre franco fabbrica in Turbigo (secondo INCOTERM 
2012) e imballo escluso.

11)	 I prodotti, in ogni caso, anche se venduti franco destino, viaggiano ad esclusivo rischio dell’acquirente.
12)	 Se non diversamente specificato nel catalogo o nella conferma d’ordine, le “condizioni tecniche per la fornitura di valvole “ specificate 

nella norma DIN 3230 parte 1 e parte 2 (edizioni correnti) sono valide come clausole contrattuali.
13)	 Tutte le valvole ordinate nella versione predisposta per attuatore sono fornite di flangia d’accoppiamento ISO 5210 (se non diversamente 

specificato) ma senza madrevite o altre parti necessarie per montare l’attuatore ma non espressamente chieste nell’ordine.
14)	 I certificati sono forniti su richiesta secondo EN 10204 tipo 2.1. Altri certificati (ex 3.1, 3.2 ecc.) saranno forniti soltanto se espressamente richiesti 

nell’ordine con costo aggiuntivo addebitato all’Acquirente come specificato nel listino prezzi corrente. I certificati 3.2 per i materiali possono 
essere forniti solo se chiaramente ed espressamente richiesti dall’Acquirente nell’ordine: il costo per eventuali ispezioni di terzi incaricati, per i 
materiali, la manodopera e l’utilizzo delle apparecchiatura di prova necessari per emettere questi certificati saranno completamente a carico 
dell’Acquirente.

15)	 Nel caso di controllo e/o collaudo con supervisione dell’Acquirente o di terzi incaricati, se non diversamente specificato nella conferma d’or-
dine, tutti i costi per le prove collaudi e controlli eseguiti durante l’ispezione e la necessaria manodopera, saranno addebitati al l’Acquirente. In 
tutti i casi, l’Acquirente, o i suoi ispettori autorizzati, avranno il diritto di controllare i prodotti soltanto se avranno avvisato in anticipo R.T. Valvole 
Industriali S.r.I., circa l’ispezione, almeno con una settimana in anticipo. Non è ammessa l’esecuzione, durante l’ispezione dell’Acquirente, di 
test o controlli supplementari non originariamente specificati nell’ordine.

16)	 Tutti i prezzi quotati s’intendono con imballo escluso. Il costo dell’imballo sarà fatturato all’Acquirente secondo il listino prezzi corrente. 
Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine i prodotti sono imballati nel modo più conveniente secondo il parere di R.T. 
Valvole Industriali S.r.l. 

17)	 Se non differentemente specificato nella conferma d’ordine le valvole sono fornite con le superfici esterne grezze sabbiate o lavorate 
a macchina o molate. Le necessarie saldature di produzione vengono molate e non necessariamente sabbiate. Le valvole in ac-
ciaio al carbonio o in acciaio debolmente legato sono verniciate con vernice adatta a proteggere le valvole contro la ruggine fino 
all’installazione e in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 12 se stoccate al riparo di agenti atmosferici. Nessun altro trattamento 
superficiale o verniciatura sarà fornito se non differentemente specificato nella conferma d’ordine. 

18)	 Per gli ordini di valore inferiore a 1000 EURO saranno addebitati all’Acquirente i costi di fatturazione secondo il listino prezzi corrente. 
19)	 Tutti i prodotti sono garantiti contro i difetti di produzione secondo i termini specificati nelle condizioni di garanzia incluse nel  catalogo. 
20)	 In tutti i casi R.T. Valvole Industriali S.r.l. non è responsabile della qualità, dell’idoneità e dell’integrità dei prodotti forniti dall’Acquirente per 

completare un ordine. 
21)	 I certificati, a richiesta, sono forniti in singola copia con le merci o in busta inviata separatamente per posta o per email. 
22)	 Le fatture sono fornite in singola copia con le merce o in busta inviata separatamente per posta o per email.
23)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine la merce sarà fatturata in Euro.
24)	 Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine o nella fattura, il termine di pagamento è a merce pronta.
25)	 In caso di ritardo di pagamento rispetto alle condizioni stabilite, R.T. Valvole Industriali S.r.l. sarà autorizzata a addebitare all’Acquirente l’inte-

resse sul debito calcolato sulla quantità totale della fornitura. Il tasso d’interesse minimo applicato sarà pari all’interesse di mora  stabilito dalla 
Direttiva Europea  2000/35/CE Art. 3 salvo maggiori danni.

26)	 Per tutti i beni e servizi forniti da RT Valvole Industriali è valida la riserva di proprietà come stabilito dall’Art. 4 della Direttiva Europea  2000/35/CE, 
ovvero fino al completo pagamento dell’ammontare dovuto tali beni rimarranno di esclusiva proprietà di RT Valvole Industriali .

27)	 Per ogni controversia o disputa riguardo le condizioni di vendita e fornitura è valida soltanto le legge italiana.
28)	 Per ogni controversia o disputa riguardo le condizioni di vendita e fornitura è competente il Foro di Busto Arsizio (VA – Italia).
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Garanzia
Garanzia
Con la presente  garanzia RT Valvole Industriali Srl garantisce i suoi prodotti come esenti da difetti visibili sui materiali e sull’esecuzione nel momento 
dell’acquisto e per un periodo di 12 mesi dal momento dell’installazione o di 18 mesi dall’acquisto da RT Valvole Industriali Srl.  Se durante questo 
periodo di garanzia il prodotto dimostra di essere difettoso a causa di difetti nei materiali o nell’esecuzione, RT Valvole Industriali Srl, senza spese per 
il Acquirente per la manodopera e i pezzi di ricambio, provvederà alla riparazione o (a discrezione di RT Valvole Industriali Srl) alla sostituzione del 
prodotto o delle parti difettose o al rimborso dell’ammontare fatturato alle condizioni di seguito dettagliate. In caso di prodotto venduto FCA o FOB 
(in accordo a INCOTERM 2000), RT Valvole Industriali Srl provvederà inoltre a rimborsare trasporto da / per la destinazione originale senza spese per 
il Acquirente. Su richiesta di RT Valvole Industriali Srl l’Acquirente è tenuto a restituire il prodotto presunto difettoso franco Turbigo, Italia (secondo 
ICOTERM 2000) bonifcato da eventuali residui del fluido di servizio (in assenza di bonifica RT Valvole Industriali Srl si riserva il diritto di rifiutare l’intervento 
in garanzia). La richiesta di riconsegna non costituisce in nessun caso un riconoscimento dell’esistenza del presunto difetto. 

Limitazione di responsabilità del produttore
La presente garanzia costituisce la sola responsabilità per vizi e/o mancanza di conformità dei prodotti. È pertanto esclusa qualunque altra 
responsabilità convenzionale o legale, espressa o implicita. In particolare trascorsi i termini della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta 
valere nei confronti della RT Valvole Industriali Srl e l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento o di danno né richieste di 
riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto o qualsiasi altro rimedio. Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità della RT Valvole Industriali 
Srl per il risarcimento di qualsiasi danno subito dall’Acquirente non potrà in ogni caso superare il valore del prodotto difettoso e/o non conforme.

Responsabilità per la messa in circolazione dei prodotti
Qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla messa in circolazione dei prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone e/o cose, sarà 
ad esclusivo carico dell’Acquirente che si impegna a manlevare RT Valvole Industriali Srl da ogni e qualsiasi richiesta di terzi. L’Acquirente si 
impegna altresì ad assicurare in maniera adeguata contro ogni rischio relativo all’utilizzo e al possesso dei prodotti, senza diritto di regresso 
nei confronti di RT Valvole Industriali Srl.

Condizioni di garanzia
1)	 La garanzia sarà riconosciuta solo se il reclamo verrà esposto spedendo una copia di questa garanzia con i dati completi dell’Acquirente 

e del prodotto difettoso.  RT Valvole Industriali Srl si riserva il diritto di rifiutare la garanzia se il marchio RT o il numero di colata o le dimensioni 
nominali o la pressione massima di esercizio o la targhetta CE sono stati rimossi dal prodotto o sono stati modificati.

2)	 Il prodotto non sarà in ogni caso considerato difettoso nei materiali o nell’esecuzione se necessita di essere adattato, modificato o 
conformato agli standard nazionali o locali di sicurezza o tecnici in vigore in nel paese di destinazione e che sono diversi dalle norme 
EN. Questa garanzia non prevede il rimborso di (a) ogni adattamento, modifica o regolazione o tentativi effettuati a questo scopo, sia 
propriamente che impropriamente, né (b) i danni derivanti da questi.

3)	 Questa garanzia non copre quanto segue:
A)	 i check-up periodici, la manutenzione, la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate a causa di normale usura o invecchiamento;
B)	 i rischi di trasporto correlati direttamente od indirettamente alla garanzia sui prodotti;
C)	 i danneggiamenti dei prodotti derivanti da:

i)	 abuso o uso improprio, inclusi ma non limitatamente a (a) l’uso dei prodotti al di fuori dei limiti specificati nella targhetta CE 
o al di fuori dei limiti di pressione/temperatura per il materiale, o (b) il mancato funzionamento dei prodotti al di fuori dei loro 
limiti normali di utilizzo (come specificato nell’ordine o nella conferma d’ordine in accordo con le norme DIN 3230 parte 1 e 
parte 2 o, se non altrimenti dettagliato in questi documenti, per acqua pura a 20 °C alla velocità di 1 m/sec e pressione pari 
alla pressione nominale in servizio di sezionamento) o (c) l’uso dei prodotti non in conformità con le istruzioni di RT Valvole 
Industriali Srl sul corretto uso e manutenzione, o (d) l’installazione o l’uso dei prodotti difforme dalle normative tecniche e di 
sicurezza in vigore nel paese dove il prodotto viene utilizzato, o comunque in modo difforme dagli standard EN e dalle istruzioni 
di RT Valvole Industriali Srl;

ii)	 riparazioni effettuate da  terzi non autorizzati da RT Valvole Industriali Srl;
iii)	 incidenti, calamità naturali e qualunque altra causa indipendente dalla volontà di RT Valvole Industriali Srl., inclusi ma non 

limitatamente a fulmini, inondazioni, incendi, e disordini pubblici;
iv)	 condizioni di immagazzinamento improprie da parte del Acquirente o di terzi diversi da RT Valvole Industriali Srl.

D)	 difetti occulti nel materiale non rilevabili in base controlli e collaudi standard richiesti dalla direttiva 97/23/EC e ai controlli e collaudi 
richiesti nell’ordine.

4)	 La durata di tutte le parti soggette ad usura o a naturale invecchiamento, come (ma non solo) guarnizioni, baderne, sedi di tenuta, 
cuscinetti, madreviti e verniciatura non è coperta dalla presente garanzia.

5)	 Se non diversamente confermato per scritto da RT non è garantito il funzionamento delle valvole nelle seguiti situazioni:
a)	 servizio a scarico libero o comunque diverso dal servizio di semplice sezionamento
b)	 installazione in posizione differente da quanto indicato sul manuale di installazione, uso e manutenzione
c)	 uso al di fuori dei limiti specificati nella targhetta CE o per servizio in classe IV secondo Direttiva 97/23/EC
d)	 uso con fluidi corrosivi, tossici o pericolosi per i quali non sono state preventivamente indicate in fase di richiesta ed ordinazione le 

massime temperature e pressione di servizio e la composizione chimica
6)	 Se non altrimenti specificato nella conferma d’ordine, l’applicazione della verniciatura finale adatta per le specifiche condizioni di servizio 

è sotto la responsabilità del Acquirente e questa verniciatura deve essere applicata prima dell’uso per una corretta protezione contro la 
corrosione. La verniciatura standard applicata da RT Valvole Industriali Srl ha il  solo scopo di proteggere le valvole durante il trasporto ed 
il periodo di immagazzinamento per una durata massima di 12 mesi dalla data di consegna, e nessuna garanzia è data per l’idoneità e 
la durata di questa verniciatura nelle condizioni di utilizzo specifiche (temperatura, umidità, ecc.). In tutti i casi la verniciatura, anche se 
eseguita secondo le specifiche del Acquirente, è considerata come parte soggetta ad usura e pertanto la sua durata non è garantita.

7)	 Il diritto del Acquirente di esercitare questa garanzia decade immediatamente se i prodotti sono stati manomessi o riparati da altri diversi 
da RT Valvole Industriali Srl.

8)	 In ogni caso è escluso qualunque risarcimento per le spese sostenute per riparare un prodotto difettoso.
9)	 In ogni caso è escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualunque natura alle cose o alle persone per l’uso o l’interruzione d’uso 

dei prodotti di RT Valvole Industriali Srl.
10)	Per ogni controversia o disputa riguardo i termini o le condizioni o l’esercizio della garanzia è valida soltanto le legge italiana.
11)	Per ogni controversia o disputa circa i termini o le condizioni o l’esercizio della garanzia è competente il Foro di Busto Arsizio (VA).
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Comparazione Norme

No. Acciaio
(EN)

EN 
(DIN - UNI - BS – AFNOR)

AISI – SAE - ASTM
AFNOR 

(vecchia sigla)

BS
(vecchia sigla)

JIS GOST

1.0044 S275JR A 570 Gr 40 / A 36 E 28-2 Fe 430 B SM 400 B St4ps
1.0352 P245GH A 105 N XC18 - - -
1.0402 C22 M 1023 AF42C20 055 M 15 S 20 C 20
1.0425 P265GH A 515 Gr 60 A42-CP 1501-161 400 SB 410 -
1.0460 C22.8 - - - - -
1.0478 P285QH  A350 LF2 A42CP 1501 Gr 161-400 SPV315 16K
1.0486 P275N A 106 / A 234 WPB - - SM 400 A -
1.0487 P275NH A 516 Gr 60 - 224 – 400 A - -
1.0488 P275NL1 A516 Gr 60 A42AP 1501-224 400 SGV 410 -
1.0511 C40 1040 1 C 40 080 M 40 - -
10562 P355N A 350 LF1 / A 516 Gr 70 A 510 AP 225 – 490 A SM 490 A -
1.0565 P355NH A 516 Gr 70 A510 AP 225 – 490 A
1.0566 P355NL1 A 516 Gr 70 A510 FP 225 – 490 A STK 490 -
1.0619 GP240GHN A 216 WCB A480CP-M 1504-161 Gr B - -
1.1104 P275NL2 - A 510 AP 224 – 400 A STK 400 -
1.1106 P355NL2 - - 225 – 490 A STK 490 -
1.1131 G17Mn5 - - - - -
1.1138 GS21Mn5 A 352 LCC - - - -
1.1156 GSCk24 A 352 LCB - - - -
1.1181 C35E - - - - -
1.1191  C45E A 194  2H AF65C45 162 - -
1.3964 X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 A479 XM-19 - - - -
1.4021 X20Cr13 A 420 Z20C13 420 S 37 SUS420J1 20Ch13
1.4107 GX8CrNi12 - - - - -
1.4301 X5CrNi18-9 A 304 / B8 Z7CN18-09 304S31 SUS304 08Ch18N10
1.4305 X12CrNiS18-8 A 303 Z8CNF18-09 303S31 SUS303 -
1.4306 X2CrNi19-11 A 304L Z1CN19-11 304S11 SUS304L 03Ch18N11
1.4308 GX5CrNi18-9 A 351 CF8 Z6CN18-10M 304C15 SCS13 07Ch18N9L
1.4309 GX2CrNi19-11 A 351 CF3 Z3CN19-9M - - -
1.4311 X2CrNiN18-10 A 304 LN Z3CN18-10Az 304S61 SUS 304LN -
1.4317 GX4CrNi13-4 A 352 CA6NM - 425 C11 - -
1.4362 X2CrNiN23-4 S32304 (2304) Z2CN23-04AZ - - -
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 A 316 / B8M Z7CND17-11-02 316S31 SUS316 -
1.4404 X2CrNiMo17-13-2 A 316L Z3CND17-11-02 316S11 SUS316L -
1.4405 GX4CrBiMo16-5 - - - - -
1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 A 351 CF8M - 316 C 16 SCS 14 07Ch18N10G2S2M2L
1.4409 GX2CrNiMo19-11-2 A 351 CF3M Z2CND18-12-3M - - -
1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 A 182 F53 (2507) Z5CND20.10M - SCS 14A -
1.4430 X2CrNiMo19-12 AWS A5.9 ER 316L Z2CND20.10 316S92 - -
1.4458 GX2NiCrMo28-20-2 - - - - -
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 A 182 F51 (2205) Z3 CND 25-06-3 318 S13 - -
1.4469 GX2CrNiMo26-7-4 A890 Gr 5A (2507) - - - -
1.4470 GX2CrNiMoN22-5-3 A890 Gr 4A (2205) - - - -
1.4500 GX7NiCrMoCuNb25-20 Uranus B6M Z3CNUD25-20M - - -
1.4502 X8CrTi18 AWS A5.9 ER 430 Z8CT17 - - -
1.4517 GX3CrNiMoCuN25-6-3-3 A890 Gr 1A - - - -
1.4529 X1CrMoCuN25-20-6 A744 CK3MCuN (254 SMO) - - - -
1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 UNS N08 904 L Z1NCDU25-20 - SUS329J3L -
1.4541 X6CrNiTi18-10 A 321 Z6CNT18-10 321S31 SUS321 06Ch18N10T

Tutte le corrispondenze qui riportate sono puramente indicative. Queste possono essere usate solo come linee guida nella scelta dei diversi materiali. In ogni caso RT valvole Industriali non 
potrà essere considerata responsabile per alcuna scelta basata su questi dati. 
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No. Acciaio
(EN)

EN 
(DIN - UNI - BS – AFNOR) AISI – SAE - ASTM AFNOR 

(vecchia sigla)
BS

(vecchia sigla) JIS GOST

1.4550 X6CrNiNb18-10 A 347 A6CNNb18-10 347S31 SUS347 -
1.4552 GX5CrNiNb19-11 A 351 CF8C Z6CNNb18-10M 347C17 SCS21 -
1.4563 X1NiCrMoCu31-27-4 Sanicro 28 - - - -
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 A 316Ti Z6CNDT17-12 320S17 - 10Ch17N13M2T
1.4580 X6CrNiMoNb17-12-2 A 316Cb Z6CNDNb18-12 318S17
1.4581 GX5CrNiMoNb19-11-2 - Z4 CNDNb18-12M 318C17 SCS 22 OTA 10NbMoNiCr170
1.4903 X10CrMoVNb9-1 A 182 F91 - - - -
1.4931 GX23CrMoV12-1 - - - - -
1.5415 16Mo3 A 204 Gr A 15 D 3 - - -
1.5419 G20Mo5 A 217 WC1 - - - -
1.5422 G18Mo5 - - - - -
1.5636 G9Ni10 - - - - -
1.5637 12Ni14 A 203 Gr D / A350 LF3 12 N 14 503 SL3N255
1.5638 G10Ni14 A 352 LC3 - - - -
1.5662 X8Ni9 A 333 Gr 8 / A533 Gr I 9 Ni 502 -  650 SL9N520 -
1.5680 X12Ni5 A 2515 / A 645 5 Ni - SL5N590 -
1.6220 G20Mn5 A 352 LCC - - - -
1.6228 15NiMn6 - 15 N 6 - - -
1.6781 G17NiCrMo13-6 - - - - -
1.6982 GX3CrNi13-4 - - - - -
1.7219 26CrMo4 - - - - -
1.7225 42CrMo4 A 193 B7 / L7 /  7  / 4 42CD4
1.7258 24CrMo5 - - - - -
1.7219 G26CrMo4 A 352 LC1 FC1-M - - -
1.7335 13CrMo4-5 A182 F11 15CD4-05 620-470 SFVA F 12 15ChM
1.7353 G12CrMo19-5 A 217 C5 Z13CD5 - - -
1.7357 G17CrMo5-5 A 217 WC6 15CD4-05-M - - -
1.7362 12CrMo19-5 A182 F5 - - - -
1.7365 GX15CrMo5 - - 625 - -
1.7379 G19CrMo9-10 A 217 WC9 - - - -
1.7380 10CrMo9-10 A182 F22 12 CD 9.10 1501-622 SFVA F22 A 12Ch8
1.7383 11CrMo9-10 A182 F22 15 CD 4.05 - - -
1.7389 G-X12CrMo10-1 A217 C12 - B6 - -
1.7706 G17CrMoV5-10 A 356 Gr  9 - - SPCH 23 -
1.7709 21CrMoV5-7 - - - - -
1.7711 40CrMoV4-6 A 193 B16 42CDV4 670-860 - -
1.7720 G12MoCrV5-2 - - - - -
2.4066 Ni 99.2 CZ100 (Nickel 200) - - - -
2.4360 NiCu30Fe M-35-1 (Monel 400) - - - -
2.4537 NiMo16CrW CW-12M (Hastelloy C) - - - -
2.4602 NiCr21Mo14W Hastelloy C22 - - - -
2.4617 NiMo28 Hastelloy B2 - - - -
2.4810 NiMo30 N-7M (Hastelloy B) - - - -
2.4816 NiCr15Fe CY40 (Inconel 600) - - - -
2.4819 NiMo16Cr15W Hastelloy C276 - - - -
2.4856 NiCr22Mo9Nb CW6MC (Inconel 625) - - - -
2.4858 NiCr21Mo Incolloy 825 - - - -

Tutte le corrispondenze qui riportate sono puramente indicative. Queste possono essere usate solo come linee guida nella scelta dei diversi materiali. In ogni caso RT valvole Industriali non 
potrà essere considerata responsabile per alcuna scelta basata su questi dati. 
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Galleria Fotografica

Valvole a  saracinesca con attuatore idraulico (Fig. 240 Var. 1520 -H)
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Valvole a  saracinesca con tenuta a soffietto (Fig. 350 Var. 1070)
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Galleria Fotografica

Valvole a  saracinesca DN 900 PN 25 (Fig. 240 Var 1530) e DN 50 PN 25 (Fig. 240)



	 63

Valvola a  saracinesca con camicia di riscaldamento a vapore (Fig. 250 Var. 1080)
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Galleria Fotografica

Valvole a  saracinesca in inox  DN 250 PN 160 con tenuta autoclave (Fig. 361 Var.1510)
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Valvola di ritegno DN 700 PN  25 con leva  e contrappeso (Fig. 270 Var. 2010)
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Galleria Fotografica

Valvole a  saracinesca  DN 150 PN 250 con tenuta autoclave (Fig. 266 Var.1510)
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Valvola di ritegno DN 200 PN  25 con  freno idraulico rotativo (Fig. 270 Var. 2030)
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